
Nå kan du enkelt følge med på det som skjer i 
fjøset. Du bare monterer kamera (vanntett) i fjøset,
monterer medfølgende antenner utvendig på
fjøset og huset, kobler til medfølgende monitor og 
du har levende bilder og lyd fra fjøset.

λ
"
½
°
Ω
⅓
©
±
²
⅝
≤
¼
¾
µ
®
™
⅔
⅛
⅜
⅝
⅞

Trådløs monitor
Art.No. 150-151

Trådløst kamera
Art.No. 150-165

2,4 GHz antenne
Art.No. 208-961

Monitor på 5,6” gir et meget bra bilde. Ønsker du 
allikevel å bruke en større skjerm, kan du koble 
til en annen større monitor eller til TV. 
Kortere kabler er tilgjengelig - 1, 2, 3, 4, 5 og 6 meter. 
Pakken består av:
1 stk. 5,6” trådløs monitor     Art.No. 150-151
1 stk. Trådløst, vanntett kamera    Art.No. 150-165
2 stk. Retningsbestemte utvendige antenner Art.No. 208-961 
4 stk. Overganger FME-HAN/SMA-HAN   Art.No. 410-211
2 stk. 10m kabler til antenner    Art.No. 201-160
2 stk. Strømforsyning til kamera/monitor   Art.No. 322-015
2 stk. Sekundærledninger til strømforsyning.  Art.No. 428-204

Tekniske data 2,4 GHz Monitor:
Ekstern tilkobling:  RCA/Phono (gul)
Skjermstørrelse:  5,6”
Autobelyste betjeningsknapper

Tekniske data 2,4 GHz Kamera:
Linse:    120° vinkel
Mikrofon:   Ja
Temperaturområde:  -20 ~ +70° C
Med 12 IR LED er sikt ca 10 m ned til 0 LUX

Tekniske data 2,4 GHz Antenne:
Polarisering:    Lineær vertikal
Maks forsterkning:  9 dBd (11,1 dBi)
Impedanse:   50 Ω
Tilkobling:   SMA-Hun
Materiale (hus):  ABS plast, UV beskyttet
Løsning er testet med avstand på 250 meter 
mellom antenner. Leveres klar for feste på 
vegg og mast. (Mast følger ikke med).
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For bestilling eller informasjon kontakt oss på telefon: 90 56 31 31 eller e-post: helge@hanor.no
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