
HLE-2 GSM kamera 
Art.No. 150-115

HLE-2 GSM kamera

Kamera sender bilder med MMS eller e-post.

IR sensor for å ta bilder i svakt lys.

Varmesøkende bevegelsesdetektor.

Kan tilkoble opptil 15 trådløse sensorer.

Innebygget mikrofon for avlytting av samtaler
innenfor kameraets rekkevidde.

Innstilling av bildekvalitet med SMS melding.

Passordsikret på 3 nivå.  1: for administrasjon.
    2: for brukere. 
    3: for gjestebruker.

Panikknapp på fjernkontroll får kamera til å 
ringe et på forhånd definert telefon nummer.

Leveres med kamera, strømadapter, fjernkontroll,
brukermanual og veggbrakett.

Temperatursensor
Art.No. 150-015-4

Dør/vindu-sensor
Art.No. 150-015-1

Strømforsyning 5,5 V DC
Temperaturområde -10 ~ +45º C
GSM bånd EGSM900 og DCS1800
Kommunikasjonsprotokoll GSM phase 2/2+ 
Kommunikasjon til 
trådløse sensorer ASK / 433 MHz
Bildeformat JPEG
Bildeoppløsning 160x128, 320x240 og 640x480
Kamera pixel 300 K
Kamera vinkel 68º
Maks bildeavstand (natt) 8 m
Maks deteksjons avstand for 9 m
Maks lytteavstand (normal tale) 6 m
Maks standby tid 12 timer

Spesifikasjoner

HLE-2 GSM kamera
Kamera passer til hytta, huset, kontoret, båten, campingvogna o.l.
Så enkelt kan det være: 
Sett inn SIM-kortet og ring kamera fra din mobiltelefon. 
Kamera sender deg en SMS med passord for konfigurering.
Etter dette er det bare å knytte opp eventuelle sensorer og 
sette opp regler for kamera.

For bestilling eller informasjon kontakt oss på telefon: 51 86 31 31 eller mobil 90 56 31 31. 
epost - helge@hanor.as web. - www.alarmbutikken.no
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